Tuzeloszerkezetek a gaz- és
szilardtuzelésu szerkezetek

.. telepitesi kovetelmenyei

“a gaz- és szilardtlizelésii szerkezetek telepitési
kovetelmenyei, a hozzajuk kapcsolt égestermek
elvezetd0 berendezések és ezek megoldasai.

Letesitesi esettanulmanyok és a hibak elemzese.
El6add: Versits Tamas okl. épuletgépész szakmeérnok
uzletagvezet6 - Weishaupt Hotechnikai Kft
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

Az eldadas tartalmanak ismertetése

1. Jogi hattér
« 813 és 814/EU/2013 és a 2018 évtdl érvényes szigoritasok
 Hazai implementacié
2. Technikai és konstrukciés hattér
« Hatasfok kovetelmények
 Szezonalis hatasfok értelmezése, szamitasa
« Gaz- és olaj kazanok/villany/szilard kazanok/gazkonvektor
 Energiahatékonysagi osztalyba sorolas
* Energiacimke, rendszer energiacimke
. Bendszerbefoglalési kovetelmények
« Egéstermék elvezetések
3. Engedélyezési és telepitési hattér
« Készulék részeként tanusitott és rendszerjellegii égéstermék
elvezet6 berendezések
« Epitészeti és tiizbiztonsagi kovetelmények
4. Osszefoglalas
5. Megtortént estek

Budapest és Pest Megyei Mérnoki Kamara- Szakmai tovabbképzeés
Budapest, 2017. aprilis 25.



Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

l. Jogi hattér — a Rendeletek ismertetése

BIZOTTSAG 813/2013/EU RENDELETE

(2013. augusztus 2.)

a 2009/125/EK eurépai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a
helyiségfiito berendezések és a kombinalt
futoberendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozé
kovetelmények tekintetében torténé végrehajtasarol

A BIZOTTSAG 814/2013/EU RENDELETE

(2013. augusztus 2.)

a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a
vizmelegitok és a melegviz-tarolé tartalyok
kornyezettudatos tervezésére vonatkozé kovetelmények
tekintetében torténé végrehajtasarél
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

l. Jogi hattér — a Rendeletek ismertetése

BIZOTTSAG 1185-1189/2015/EU RENDELETCSOMAG
rendeletek a szilard és olajtuzel6 berendezések és tobbek
kozOott a lokalis gaz-fitéberendezések energiahatékonysagi
cimkézésének és kornyezettudatos tervezeési kovetelmeényeit
rogzitik.

. 2017. aprilis 1. a szilad tuzelési kazanok 1187 (2010/30/EU)

,,,,,

2018. januar 1. a lokalis gazfiité berendezések 1186/1188

Hazankban a leggyakoribb lokalis gazfiité berendezések a gazkonvektorok.
Egyedi helyiségfiiték kbrnyezettudatos tervezeési kbvetelmeényei

2022. januar 1. a szilard tuzelésu kalyhak 1185
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

l. Jogi hattér — a Rendeletek ismertetése

A Rendelet idosikon torténo értelmezése

2013. augusztus 2. 813/2013/EU (Bizottsag Hatarozata, megjelent az
EU hivatalos Iapjéban

2015. szeptember 26. — hatalyba |ép az els6 szigoritasi fok =
CE jelzés + Szezonalis hatasfok (ns) és az energia-cimke

2016. Julius 1. —tirelmi id6szak vége az egyetemes
gazszolgaltatasra jogosult fogyasztok esetében

2018. szeptember 26. — hatalyba |ép a masodik szigoritasi fok =
CE jelzés + Szezonalis hatasfok (ns) és az energia-cimke +

karosanyag kibocsatas (NOx ) kevesebb, mint 56 mg/kWh (Hf)
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

Il. Technikai, konstrukcios hattér

SZEZONALIS
HELYISEGFUTESI
HATASFOKRA VONATKOZO
KOVETELMENYEK

A =70 kW mért
hételjesitményii helyiségfiitod

- tuzelékazanok és a < 70 kW
meért hételjesitményii
kombinalt tliizel6okazanok,

iveve a < 10 kW mért
eljesitmenyl B1 tipusu
zanokat és a < 30 kW mért
*"hételjesitmenyd B1 tipusu
" 'kombinalt kazanokat:

“A szezonadlis helyiségfiitési
" hatasfok nem csokkenhet 86
4 9% ala. (Besorolas szerint ,,B”)

L Al
A8 A
I . .-:"-
T
".w 2T

Attt

++

>

i

o

Ns

2 150 %*

125 < ng < 150

98

90

82

75

36

34

30

Ng

Sng< 125
<ng< 98
<1ng< 90
S ng< 82
Sng< 75
Sng< 36
<ng< 34

< 30%

Budapest és Pest Megyei Mérnoki Kamara- Szakmai tovabbképzés

Budapest, 2017. aprilis 25.



Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
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Il. Technikai, konstrukcios hattér

SZEZONALIS
HELYISEGFUTESI
HATASFOKRA VONATKOZzO
KOVETELMENYEK

A = 10 kW mert hételjesitmény
| B1 tipusu kazanok és a = 30 kW
- . mért hételjesitményl B1 tipusu
kombinalt kazanok:

A szezondlis helyiségfiitési
S hatasfok nem csokkenhet 75 %

z a megfogalmazas maga a
- kéménybe kotétt, hagyomanyos
készlilék)

(Besorolas szerint ,,C”)
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Il. Technikai, konstrukcios hattér

SZEZONALIS
HELYISEGFUTESI
HATASFOKRA VONATKOZO
KOVETELMENYEK

A>T70 kW és <400 kW mért
hételjesitményl helyiségfité
tuzel6kazanok és a > 70 kW és
<400 kW mert hételjesitmeényd
kombinalt tuzelbkazanok:

2 .100 %-0s mert
dteljesitményen mért
hatasfok nem csékkenhet

+. 86 % ala, a 30 %-os mért

.. hételjesitményen mért
hatasfok pedig nem
csokkenhet 94 % ala.
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

Il. Technikai, konstrukcios hattér

Szezonalis hatasfokszamitas modszere, tartalma

Az égéshd és futéerték eltér6 meghatarozasabodl adddik a kondenzacids
kazanok latszolag 100%-nal nagyobb hatasfoka.

A foldgaz égéshdéje 43 000 kJ/kg, fltéérteke 39 500 kJ/kg. A hatasfok
szamitasnal a referencia érték a fatéérték, igy egy veszteség nélkuli
gazkazan esetén a betaplalt energia 39 500 kJ/kg , a hasznositott energia
39 500 kJ/kg. A hatasfok 100,00 %.

A kondenzaciés kazan esetén azonban a fustgaz vizgbz tartalmat
kondenzaltatjuk (cseppfolyds halmazallapotra hozzuk) és az igy felszabaduld
hét is hasznositjuk. igy a betaplalt energia 39 500 kJ/kg, a hasznositott
energia 43 000 kJ/kg.
A hatasfok 108,86 %.

A szezonalis hatasfok a gyarto altal eqgy reprodukalhato mérés és
Szamitas alapjan, felelésseggel megadott adat. Kémiai uton

eloallitott hbenergia hatasfoka, ami nem tartalmaz regenerativ
energiahanyadot, nem lehet nagyobb, mint 100%!
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

Il. Technikai, konstrukcios hattér
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelési szerkezetek telepitési
kovetelményei

Il. Technikai, konstrukciés hattér

Rendszer-energiacimke fogalma, kovetelményszintjei

Osszekapcsolt berendezés cimkéje
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A kollektorrendszer a megujulé energia
révén feljavitja az A termékcimkét A*
osszekapcsolt berendezés cimkére
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Il. Technikai, konstrukcios hattér

Rendszer-energiacimke fogalma, kovetelményszintjei

Nyomtatva: DIN A4 (210 x 297mm)
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

Il. Technikai, konstrukcios hattér

Gazkészulék részeként tanusitott égéstermék elvezetd berendezés

: |
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Tuzelbszerkezetek a gaz- és szilardtuzelésii szerkezetek telepitési
kovetelményei

lll. Engedélyezési és telepitési hattér
OTSZ vonzata és kovetelményei

VIl. FEJEZET

RENDELTETESTOL FUGGO LETESITESI KOVETELMENYEK
33. §

(7) Az adott épulet mértékado kockazati besorolasanak
megfeleld tlizgatlé épitményszerkezetekkel kell hatarolni

= a) a 140 kW osszteljesitmeény feletti kazanhelyiséget,

"_b) a gazmotor tereket, ha az ésszteljesitmény meghaladja a 140
KW-t,
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IV. Osszefoglalas

Ha a Megrendeld az 6nmegvaldsitas
tukrét is tartja a Tervez6 elé, akkor is
végig kell gondolni és
felelésségteljesen ki kell valasztani,
ad absurdum ki kell zarni megoldasi
lehetéségeket, hogy

- energiahatékony

~ - kezelhetd, lizemeltethetd

¥ - a felhasznalashoz legjobban
©  illeszkedé

- a felhasznaléhoz legjobban
illeszked6

fatési (h6termeld) rendszereket

tudjunk létesiteni.
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Megtortént eset 1.
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Megtortént eset 2.
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Grav. légell. kéményes késziilék (2,70m) — elvi hiba
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Megtortént eset 3.
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Koszonom megtisztelo figyelmuket!
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